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Waarom kiezen voor Paragon?
Door meer dan 30 jaar ervaring en kennis van hydraulica kan je bij 
Paragon terecht voor herstellingen van ventielen, pompen, motoren, 
accumulatoren en andere hydraulische componenten.

Door de kracht van deze hydraulische kennis te bundelen met de 
aanwezige kennis en ervaring van elektronica bij ons moederbedrijf 
in US (Michigan) is Paragon uitgegroeid tot een unieke specialist 
voor het herstellen en afstellen van proportionele en servo ventielen. 
Met de aanwezige ervaring worden alle standaard ventielen, 
proportioneel en servo ventielen alsook complexe manifoldblokken 
en cartridgeventielen in eigen atelier hersteld.

Paragon is niet merk gebonden en heeft een uitgebreid netwerk 
om onderdelen te bekomen van de meeste merken (Bosch-Rexroth, 
Moog, Eaton, Parker, …)

ONZE BELANGRIJKSTE DOELEN:
 uw productie draaiende houden
 uw down time drastisch verminderen 
 uw bedrijf enorm laten besparen op steeds 
weerkerende kosten van vervangingen



Onze sterke punten:

Onze  
meest  
courante 
merken:

 Reinigen en kalibratie van uw ventielen

 Reparaties van alle merken en alle types

 Korte reparatietijden

 Ruime stock van onderdelen

 Gratis evaluaties en offertes

 Alle reparaties worden getest

 Afstellingen volgens OEM  
of klantspecificaties

 1 jaar servicegarantie

4WREE, 4WRTE, 4WSEM, 4WRLE, … KDG4, KBDG, KSBDG, … D1FLE, D31FHE, D81FHE, …
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Uw ventiel er niet bij? 
Geen probleem!
Consulteer ons vrijblijvend  
voor andere merken.D1FLE, D31FHE, D81FHE, … D760, D631, D640, WSH4, …

3  Elk ventiel wordt tijdens evaluatie 
uitvoerig getest om de storingen te 
achterhalen, na de herstelling wordt het 
ventiel getest en gekalibreerd volgens 
OEM of klantspecifieke instellingen.

always working.

2  Met onze nieuwe servomotor 
aangedreven teststand, 45kW, 315 bar 
en 80L/min worden ventielen nog 
uitgebreider getest en nauwkeuriger 
afgesteld.

1  Cartridge ventielen van grootte 
16 t/m 125 kunnen getest worden met 
testverslag op werking en dichtheid 
dmv aangemaakte testblokken die aan 
testunit worden gekoppeld.
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Onze werkwijze:
1  Test en evaluatie
2  Problemen oplijsten
3  Demontage en inspectie
4  Reiniging
5  Drogen
6  Elektronische reparaties
7  Schilderen
8  Montage
9  Testen en kalibratie
10  Testrapporten
11  Afwerking en verpakking

ALLE
REPARATIES

IN EIGEN 
ATELIER
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Flow Diagram
Spool Position

Gain: 0.40 V/V

Shift: 6.0163 V

Serial Numer:

Control Type:
Feedback Type:

System Pressure: 70 bar
Test Amplitude: 10 V
Oil Temperature: 32 °C

DSS correction 0.02 Hz
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Spool position

Gain: -113.54 bar/V

Shift: -357.81 bar/V Serial Numer:

Control Type:

Feedback Type:

System Pressure: 10 bar

Test Amplitude: 10 V

Oil Temperature: 33 °C
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always working

Merksplassesteenweg 97 – unit 1 
B-2310 Rijkevorsel - Antwerpen
www.paragontech.be

PARAGON TECHNOLOGIES EUROPE
Merksplassesteenweg 97 – Unit 1
B-2330 Rijkevorsel – Antwerpen

Ons atelier:


